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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА КНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТами КНР

Введение

Пункты 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 8.4 данного ГОСТа рассматриваются как принудительные условия, остальные – в качестве рекомендаций.

Данный ГОСТ не полностью идентичен с европейским ГОСТом на цемент ENV197-1:2000.

ГОСТ вводится взамен трех ГОСТов GB175-1999 «Портландцемент, обыкновенный портландцемент»,  GB1344-1999 «Шлакопортландцемент, портландцемент с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемент с активной минеральной добавкой из золы», GB12958-1999 «сложный портландцемент».

Основные отличия данного ГОСТа от ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999:

· Принудительное исполнение всего документа заменено на исполнение пунктов документа (введение);

· Уточнено определение портландцемента (пункт 3 данного ГОСТа); 

· Ликвидированы определения некоторых видов цемента (п.3 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999);

· Раздел составные части и компоненты объединены в один пункт (п.4 прежнего ГОСТа, п.5 данного ГОСТа);

· Положение о том, что «при разбавлении портландцемента активными смесями наибольший объем примеси не должен превышать 15%, причем разрешается использовать 5% обожженную известь или 10% неактивные смеси для замещения» заменено на положение «объем активной смеси должен быть в пределах >5%≤20%, причем разрешается использовать 8% соответствующую п. 5.2.4 данного стандарта неактивную смесь или 5% соответствующую п. 5.2.5 данного стандарта обожженную известь для замещения» (п. 3.2 ГОСТа GB175-1999, п. 5.1 данного ГОСТА);

· Положение об объеме примеси шлака 20%-70% в шлакопортландцементе заменить на >20%≤70%, подразделить на тип А и тип В. В типе А объем шлака равен >20%≤50%, условное обозначение P.S.A; в типе В объем шлака равен >50%≤70%, условное обозначение P.S.В (п. 3.1 ГОСТа GB1344-1999, п. 1 данного ГОСТа);

· Объем примеси в 20%-50% серого вещества вулканического пепла в составе портландцемента с активной минеральной добавкой из вулканического пепла заменить на >20%≤40% (п. 3.2 ГОСТа GB1344-1999, п. 5.1 данного ГОСТа);

· Общий объем примеси в составе сложного портландцемента равный более 15%, но не более 50% заменить на >20%≤50% (п. 3 ГОСТа GB12958-1999, п.5.1. данного ГОСТа);

· В разделе компоненты уточнено положение об измельченном шлаковом порошке (п. 5.2.3, 5.2.4. данного ГОСТа);

· Ликвидировано положение о добавлении в состав сложного цемента измельченного очищенного железняка, кальциевых жидких отходов, углеродистых отходов, титанистого железняка, а также смесей, соответствующих Приложению А, которое также аннулируется (п. 4.2,4.3 и Приложение А ГОСТа GB12958-1999);

· Добавить  известняк вида М и ликвидировать твердый известняк вида А (п.3 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.5.2.1.1 данного ГОСТа);

· Разрешено заменить объем примеси с «не более 1% от качества цемента» на «не превышающий 0,5% от качества цемента» (п.4.5 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.5.2.6  данного ГОСТа);

· В классе прочности обычного цемента аннулировать 32.5 и 32.5R (п.5 ГОСТа GB175-1999, п.6 данного ГОСТа);

· Положение «о содержании в обработанном материале оксидированного магния в составе шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы» заменить на «содержание оксидированного магния в цементе», причем количество оксидированного магния типов P.S.A., P.P, P.F. P.C в цементе не должно превышать 6.0%, к тому же нужно принимать во внимание Комментарий b - «если количество оксидированного магния в цементе превышает 6.0% необходимо взять пробу с цемента и проверить соответствие стандарту»; не требуется для типа P.S.B. (п.6.1 ГОСТов GB1344-1999, GB12958-1999, п.7.1  данного ГОСТа);

· Уточнить требование  по положению об ограничении объема хлористого иона, т.е. его содержание не должно превышать 0,06% (п.7.1. данного ГОСТа);

· Показатели прочности обыкновенного портландцемента заменить на идентичные с показателями портландцемента, показатели прочности сложного портландцемента заменить на показатели, идентичные с показателями шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы (п.6.6 GB12958-1999, п.7.3.3 данного ГОСТа);

· Уточнить показатели подогрева – не более 30% (п.7.3.4 данного ГОСТа);

· Внести корректировку в требования о принципах проведения экспериментов, касающихся составных компонентов цемента (п.8.1 данного ГОСТа);

· Требования о пропорции извести в 0.50 и клейком веществе  - не менее 180 мм распространить на портландцемент с активной минеральной добавкой из вулканического пепла, портландцемент с активной минеральной добавкой из золы, сложный портландцемент,  шлакопортландцемент и обыкновенный портландцемент (п.7.5 ГОСТа GB1344-1999, п. 8.5 данного ГОСТа);

· В пункте о нумерации и апробировании добавить положение о возможностях годового производства «200×104т и выше», т.е. «200×104т и выше», не превышая показателя 4000т; пункт «свыше 1,2 млн. тонн, не превышая 1200 т. за один порядковый номер» заменить на положение «120×104т-200×104т, не превышая показателя 2400т» (п.8.1 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.9.1  данного ГОСТа);

· Изменить положение о требованиях  относительно даты выпуска цемента на «технические характеристики цемента и качество упаковки согласно требованиям даты выпуска продукции» (п.8.2 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.9.2  данного ГОСТа);

· Усилить контроль над отправкой продукции  (п.9.3 данного ГОСТа);

· Аннулировать положение о бракованной продукции (п.9.3 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999);

· В пункте о продукции, не соответствующей стандарту ликвидировать положение о добавлении смесей, заменив на положение «результаты эксперимента должны соответствовать требованиям п. 7.1, 7.3.1, 7.3.2., 7.3.3. Результаты, не соответствующие  требованиям п. 7.1, 7.3.1, 7.3.2., 7.3.3, считаются не соответствующие стандарту» (п.8.3.2 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.9.4.1, 9.4.2  данного ГОСТа);

· В докладе об апробировании добавить положение «другие технические требования, оговоренные в договоре» (п.8.4 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.9.5  данного ГОСТа);

· В положении о сдаче товаров и приемке необходимо внести уточнение «во время проведения опыта апробирование следует завершить в рамках 10 дней» (п. 9.6.2 данного ГОСТа);

· Внести изменения в положение об упаковке (п.9.1 ГОСТов GB175-1999, GB1344-1999, GB12958-1999, п.10.1  данного ГОСТа);

· Изменить пункт о цвете печати на упаковках шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы с черного на черный и синий (п.9.2 ГОСТов GB1344-1999, GB12958-1999, п.10.2  данного ГОСТа).

ГОСТ разработан Китайской
 промышленной ассоциацией строительных материалов.

При поддержке Всекитайского Технического Комитета по ГОСТам на цемент.

Главные разработчики ГОСТа: НИИ КНР по строительным материалам.

Участники проекта: цементное ООО Таншань Итун, Фуцзяньское цементное ООО, Шаньдунская Ассоциация Цун Линь, Туцзянское цементное ООО, Юньнаньское цементное ООО Хунхэ, Юньнаньское цементное ООО Куньмин, Цементный проектный институт Хэба, Гуандунский НИИ по строительным материалам, Шаньдунский контрольный пункт качества цемента, Шанхайский строительный НИИ, Информационно-исследовательский институт строительных материалов и промышленных технологий, Шаньдунское цементное ООО Ваньли и цементное ООО Таншань Лунфэн. 

Главные авторы проекта: Янь Билань, Цзян Личжень, Сяо Чжунмин, Лиу Чэнь, Чжан Цюин, Чэнь Пин, Ло Цюньмин, Си Цзинсун, Сунн Лацюнь, Ван Синь, Го Цзюньпин.

Данный ГОСТ вводится взамен следующих:

· GB175-1956, GB175-1962, GB175-1977, GB175-1985, GB175-1992, GB175-1999;

· GB1344-1956, GB1344-1962, GB1344-1977, GB1344-1985, GB1344-1992, GB1344-1999;

· GB12958-1981, GB12958-1991, GB12958-1999.

Обыкновенный портландцемент

1. Сфера


ГОСТом утверждены определение и виды обыкновенного портландцемента, составные компоненты и материалы, класс прочности, технические требования, методы экспериментов, принципы проверки и упаковка, маркировка, транспортировка, хранение и т.д.

2. Ссылочные документы

Следующие положения документов рассматриваются как используемые для данного ГОСТа.

GB/Т176 химические методы анализа цемента (GB/Т176-1996, eqv ISО680:1990)

GB/Т203 дробленый шлак, используемый в цементе

GB/Т750 способы проверки прочности цемента

GB/Т1345 метод контроля тонкости цемента

GB/Т1346 способы проверки плотности цемента, время затвердения (GB/Т1346-2001, eqv ISО9597:1989)

GB/Т1596 угольная зола в цементе и бетоне 

GB/Т2419 способ определения клейкости цемента 

GB/Т2847 смеси из вулканического пепла в цементе

GB/Т5483 гипс и твердый гипс

GB/Т8074 метод контроля поверхностной площади цемента

GB9774 упаковка цемента

GB12573 методы апробирования цемента

GB/Т12960 определение состава цемента

GB/Т17671 способ контроля прочности клейкого вещества цемента (ISО) (GB/Т17671-1999, idt ISO679:1989)

GB/Т18046 дробленый шлак в цементе и в бетоне

JC/Т742 обжиг извести в составе цемента

3. Определения и классификация

Следующая терминология используется в данном ГОСТе.

Обыкновенный портландцемент Common Portland Cement - гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде и представляющее  собой  продукт тонкого помола клинкера, получаемого  в  результате  обжига  до  спекания искусственной сырьевой смеси.

4. Классификация 

В ГОСТе представлены следующие виды обыкновенного портландцемента: портландцемент, обычный портландцемент, шлакопортландцемент, портландцемент с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемент с активной минеральной добавкой из золы и сложный портландцемент. Составные компоненты каждого вида и порядковый номер указаны в п. 5.1.

5. Состав и компоненты

5.1 Состав

Состав обыкновенного портландцемента представлен в табл.1      

   Таблица 1

	вид
	порядковый номер
	состав

	
	
	Вещ-ва+ известь
	дробленый шлак


	смесь из вулканического пепла
	зола
	известняк

	портландцемент
	P·I
	100
	-
	-
	-
	-

	
	P·II
	≥95
	≤5
	-
	-
	-

	
	
	≥95
	-
	-
	-
	≤5

	обычный портландцемент
	P·O
	≥80x<95
	≥5x<20

	-

	шлакопортландцемент
	P·S·A
	≥50x<80
	>20x≤50

	-
	-
	-

	
	P·S·B
	≥30x<50
	>50x≤70
	-
	-
	-

	портландцемент с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла
	P·P
	≥60x<80
	-
	>20x≤40

	-
	-

	портландцемент с активной минеральной добавкой из золы
	P·F
	≥60x<80
	-
	-
	>20x≤40

	-

	сложный портландцемент
	P·C
	≥50x<80
	>20x≤50



5.2. Вещества

5.2.1 Обработанное вещество в составе портландцемента

Основные элементы: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Причем пропорция кальция и кремния не должна быть менее 66%, доля оксида кальция и оксида кремния не менее 2.0.

5.2.2 Известь

5.2.1.1 Природная известь: соответствует типу М второго класса или типу G нормы GB/T5483.

5.2.2.2 Известь, полученная как побочный продукт промышленного производства: перед использованием необходимо провести испытание на безвредность для цемента.

5.2.3 Активные минеральные добавки: измельченный шлак, вулканический пепел и зола, соответствующие кодам  GB/T203, GB/T18046, GB/T1596, GB/T2847.

5.2.4 Неактивные минеральные добавки: измельченный шлак, вулканический пепел и зола, соответствующие кодам  GB/T203, GB/T18046, GB/T1596, GB/T2847; известняк, причем доля оксида алюминия должна быть не более 2.5%.

5.2.5 Обожженная известь

Соответствует положению JC/T742.

5.2.6 Железняк

Пропорция должна быть не более 0.5% и соответствовать положению JC/T667.

6. Класс прочности 

6.1 Классы прочности портландцемента:42.5, 42,5R, 52,5, 52,5R, 62,5, 62,5R.

6.2 Классы прочности обычного портландцемента:42.5, 42,5R, 52,5, 52,5R.

6.3 Классы прочности портландцемента, шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы и сложного портландцемента: 32,5, 32,5R, 42.5, 42,5R, 52,5, 52,5R.

7. Технические требования

7.1 Химические показатели

Химические показатели даны в таблице 2.

Таблица 2.

	вид
	порядковый номер
	Нерастворимое вещ-во
	Полирующее вещ-во
	Оксид серы
	Оксид магния
	хлор

	портландцемент
	P·I
	≤0.75
	≤3.0
	≤3.5
	≤5.0

	≤0.06


	
	P·II
	≤1.50
	≤3.5
	
	
	

	
	
	-
	≤5.0
	
	
	

	обычный портландцемент
	P·O
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	-
	
	
	

	шлакопортланд-цемент
	P·S·A
	-
	-
	≤4.0


	≤6.0

	

	
	P·S·B
	-
	-
	
	-
	

	портландцемент с активной минеральной добавкой  из вулканического пепла
	P·P
	-
	-
	≤3.5
	≤6.0
	

	портландцемент с активной минеральной добавкой из золы
	P·F
	-
	-
	
	
	

	сложный портландцемент
	P·C
	-
	-
	
	
	


7.2. Содержание щелочи

Содержание щелочи определяется по формуле Na2O+O. Если используются активные заполнители, то содержание щелочи в цементе не должно превышать 0.60% или определяться по соглашению двух сторон.

7.3. Физические показатели

7.3.1. Время затвердевания

Начальное время затвердевания портландцемента – 45 мин., конечная точка – 390 мин; обычного портландцемента, шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы и сложного портландцемента – 45 мин. и 600 мин. соответственно.

7.3.2 Стабильность

Способ кипения по стандарту

7.3.3 Прочность

Различные виды обыкновенного портландцемента по классу прочности определены в табл. 3. 

Таблица 3

	Вид
	Класс прочности
	Прочность на сжатие
	Прочность на ломкость

	
	
	3d
	28d
	3d
	28d

	портландцемент
	42.5
	≥17.0
	≥42.5
	≥3.5
	≥6.5

	
	42.5R
	≥22.0
	
	≥4.0
	

	
	52.5
	≥23.3
	≥52.5
	≥4.0
	≥7.0

	
	52.5R
	≥27.0
	
	≥5.0
	

	
	62.5
	≥28.0
	≥62.5
	≥5.0
	≥8.0

	
	62.5R
	≥32.0
	
	≥5.5
	

	обычный портландцемент
	42.5
	≥17.0
	≥42.5
	≥3.5
	≥6.5

	
	42.5R
	≥22.0
	
	≥4.0
	

	
	52.5
	≥23.0
	≥52.5
	≥4.0
	≥7.0

	
	52.5R
	≥27.0
	
	≥5.0
	

	Шлакопортландцемент,

портландцемент с добавкой  из вулканического пепла,

с добавкой из золы,

сложный портландцемент
	32.5
	≥10.0
	≥32.5


	≥2.5
	≥5.5



	
	32.5R
	≥15.0
	
	≥3.5
	

	
	42.5
	≥15.0
	≥42.5
	≥3.5
	≥6.5



	
	42.5R
	≥19.0
	
	≥4.0
	

	
	52.5
	≥21.0
	≥52.5
	≥4.0
	≥7.0

	
	52.5R
	≥23.0
	
	≥4.5
	


7.3.4 Тонкость

Показатель площади поверхности портландцемента и обычного портландцемента должен быть не менее 300м²/кг; шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы и сложного портландцемента – 80 µ m или не более 10%, либо 45 µ m или 30%.

8. Методы испытаний

8.1 Составные элементы

Производитель в соответствии с положением GB/T12960 должен осуществлять тестирование. Обычно необходимо минимум ежемесячно проводить стандартизацию составных компонентов цемента, и ежегодно согласно установке п.5.1 данного ГОСТа. 

В целях обеспечения точных результатов экспериментов производитель должен избирать надлежащие методы и порядок осуществления опытов, предоставить соответствующую документацию.

8.2 Нерастворимое вещество, полирующее вещество, оксид серы, оксид магния и содержание щелочи.

Согласно положению GB/T176 осуществляется тестирование.

8.3 Сопротивляемость

Согласно положению GB/T750 проводится испытание.

8.4 Хлористый ион

В соответствии с положением GB/T420 осуществляется тестирование.

8.5 Плотность воды, время затвердевания.

По положению GB/T1346 проводится эксперимент.

8.6 Прочность

Согласно норме GB/T17671 проводится опыт. При осуществлении испытания на вязкость и клейкость обыкновенного портландцемента, шлакопортландцемента, портландцемента с активной минеральной добавкой из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы и сложного портландцемента цемента степень текучести воды и клейкого вещества должна быть не менее 180 мм.

Испытание на текучесть нужно проводить согласно положению GB/T2419, GB/T17671. 

8.7 Площадь поверхности

Согласно положению GB/T8074 проводится испытание.

8.8 Показатели 80 µ m и 45 µ m

По норме GB/T1346 осуществляется эксперимент.

9. Правила проверки

9.1 Порядковый номер и апробирование

Перед вывозом цемента с завода следует произвести нумерацию и апробирование. Для цемента в упаковке и без упаковки нумерация и апробирование производится отдельно. Нумерация цемента проводится согласно возможностям годового производства:

200×104 т и выше – не более 4000 т для одного порядкового номера;

120×104 т-200×104 т – не более 2400 т для одного порядкового номера;

60×104 т-120×104 т  – не более 1000 т для одного порядкового номера;

30×104 т-60×104 т – не более 600 т для одного порядкового номера;

10×104 т-30×104 т – не более 400 т для одного порядкового номера;

10×104 т и ниже – не более 200 т для одного порядкового номера.

Апробирование проводится в соответствии с нормой GB/T12573. Пробы берутся последовательно, с 20 и более различных типов продукций общим весом минимум 12 кг. 

9.2 Вывоз цемента с завода

Разрешается вывоз цемента только при соответствии требованиям  технических характеристик и качества упаковки.

9.3 Контроль отправки

Контроль отправки осуществляется согласно п. 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3.

9.4 Правила оценки

9.4.1 Результаты оценки, соответствующие п. 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 данного ГОСТа рассматриваются как подходящие к стандарту.

9.4.2 Результаты оценки, не соответствующие п. 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 данного ГОСТа рассматриваются как не подходящие к стандарту.

9.5 Доклад о проверке

Содержание доклада должно включать объект проверки, пропорцию смесей, известняка, процесс непрерывного производства, а также другие технические требования, отмеченные в договоре. 

9.6 Сдача товара и приемка

9.6.1 Качественная приемка при сдаче цемента предполагает изъятие проб и использование других результатов проверки. Методы приемки оговариваются двумя сторонами (покупателем и продавцом) и отмечаются в договоре или соглашении. Продавец несет ответственность за методы приемки перед покупателем. Если договор или соглашение заключаются в устной форме, то продавец должен на товарном чеке сделать пометку «Данный доклад о проверке идентичных марок цемента  рассматривается как основание для приемки».

9.6.2 Результаты проверки изъятия проб рассматриваются как основание для качественной приемки. Обе стороны должны перед отправкой товара или обменом совместно взять пробы и подписать документы. Пробы берутся согласно норме GB/T12573, в количестве 20 кг в двух видах. Первый – продавцом с гарантией 40 дней, второй – покупателем в соответствии с установками данного ГОСТа и методами проведения испытаний.

Если в течение 40 дней покупатель признает качество продукции не соответствующим требованиям, а продавец с этим не согласен, то второй образец отправляется в любой орган контроля качества цемента провинциального или государственного уровня для проведения арбитражной проверки. Арбитражная проверка качества цемента должна быть завершена в течение 10 дней.

9.6.3 Перед выдачей товара или во время обмена покупатель проводит апробирование идентичных марок цемента, после чего это заверяется обеими сторонами, и продавец предоставляет гарантию сроком на 90 дней, либо продавец самостоятельно осуществляет апробирование товара, заверяет и предоставляет гарантию на 90 дней.

Если в течение 90 дней у покупателя появляются возражения по поводу качества цемента, то обе стороны отправляют образец в любой орган контроля качества цемента провинциального или государственного уровня для проведения арбитражной проверки.

10. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

10.1 Упаковка

Цемент поставляется в упаковке или без упаковки, вес нетто одной упаковки 50 кг; общий вес 20 мешков (вместе с упаковкой) должен быть не менее 1000 кг. Другие формы упаковки согласовываются обеими сторонами, однако требования относительно качества упаковки должны соответствовать вышеуказанным установкам. Упаковка цемента должна отвечать норме  GB/T9774.

10.2 Маркировка

На упаковке цемента должно быть четко обозначено следующее: стандарт исполнения, вид цемента, порядковый номер, класс прочности, название производителя, свидетельство на производство и его номер, товарный знак, дата упаковки, вес нетто. С двух сторон упаковки в соответствии с видом цемента, используя разные цвета, наносится название и класс прочности цемента, для портландцемента и обыкновенного портландцемента используется красный цвет, шлакопортландцемента – зеленый; для портландцемента с активной минеральной добавкой из вулканического пепла, портландцемента с активной минеральной добавкой из золы и сложного портландцемента – черный или синий цвета.

Во время отправки цемента без упаковки необходимо предоставить карточку  об упаковке.

10.3 Транспортировка и хранение

При транспортировании и хранении цемент должен быть защищен от воздействия влаги и загрязнения посторонними примесями, цементами других видов и классов прочности.

�	 Данный компонент соответствует п. 5.2.3 , взамен можно использовать компоненты из п. 5.2.4 и п. 5.2.5


�	 Данный компонент соответствует коду GB/T203 или GB/T18046, взамен можно использовать компоненты из п. 5.2.3,5.2.4. или 5.2.5.


�	 Компонент соответствует коду GB/T2847


�	 Компонент соответствует коду GB/T1596


�	 Данный компонент соответствует п. 5.2.3 , взамен можно использовать компоненты из п. 5.2.4 и п. 5.2.5

















�	 Содержание оксида серы – 0.6%


�	 Показатели должны быть согласованы двумя сторонами (покупателем и продавцом).


�	 Если содержание оксида серы превышает 0.6%, то необходимо провести эксперимент на соответствие цемента стандарту.
















































